


Model: ADD IN 

Вступление 
Автомобильный радиоуправляемый иммобилайзер Mongoose 

ADD-IN предназначен для совместной работы с автосигнализациями 
Mongoose в качестве устройства дополнительной блокировки двига
теля. Конструктивное исполнение и принцип управления Mongoose 
ADD-IN позволяет произвести установку иммобилайзера с максималь
ной степенью секретности, что обеспечивает значительное повыше
ние противоугонных возможностей охранной системы, в составе ко
торой он используется. 

Mongoose ADD-IN оснащен встроенным нормально-замкнутым реле 
блокировки электрических цепей управления двигателем, не имеет 
устанавливаемых на виду органов управления и индикации. Поста
новка и снятие с охраны осуществляется пультом управления авто
сигнализации Mongoose, совместно с которой используется им
мобилайзер. 

Функция памяти состояний, не позволит отключить иммобилай
зер в режиме охраны просто сняв и надев клемму автомобильного 
аккумулятора, так как при восстановлении питания блокировка дви
гателя сохранится. 

Прерывание и восстановление питания при отключенной охране 
не приведет к включению блокировки, чтобы не создавать трудно
стей, например, при ремонте. 

Приобретая стандартный комплект ADD-IN Вы получаете: 
• Центральный блок управления с полным комплектом для уста

новки. 
• Полную инструкцию по управлению всеми режимами ADD-IN. 
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Таблица управляющих команд. 

Функция 
Постановка 
на охрану 

Снятие с охраны 

Кнопка 1 пульта 
управления 

сигнализации 
Кнопка 

(комбинация кнопок) 
выбирается 

программированием 
(заводская установка -

кнопка 2) 

Примечание 
Зажигание ВЫКЛ. 

Зажигание ВЫКЛ. 

Необходимая информация 

PIN код. 
Для повышения секретности управления в ADD-IN предусмотрена 

возможность использования персонального кода (PIN кода) для ава
рийного отключения, входа в режим программирования дополнитель
ных брелоков и программируемых функций. 

PIN код может состоять из одной или двух цифр и иметь значение 
от 1 до 20 в зависимости от программной установки. При изготовле
нии иммобилайзера в него записывается код равный 1, однако, мы 
рекомендуем после установки иммобилайзера задать другое значе
ние PIN кода (как это сделать, прочтите в разделе "Программирова
ние"). Это позволит Вам обезопасить иммобилайзер от несанкцио
нированного снятия с охраны. 

Для ввода PIN кода используется ключ зажигания. 

Аварийное отключение иммобилайзера. 
В случае если брелок сигнализации, совместно с которой исполь

зуется иммобилайзер, отсутствует или неисправен для снятия иммо
билайзера с охраны необходимо: 

1. В течение 10 секунд пять раз включить зажигание. 
2. После пятого раза оставить зажигание выключенным на срок 

не менее 3 и не более 10 секунд. 
3. Включить зажигание число раз равное установленному PIN коду 

(пауза между включениями не должна превышать 3 секунд). 
4. Оставить зажигание выключенным не менее 10 секунд. 
5. Блокировка двигателя отключится. Можно включать зажигание. 

Внимание! 
1. Если PIN код трижды введен неправильно, система на 2 минуты 

заблокирует дальнейший ввод PIN кода. 
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2. Ввод PIN кода возможен по истечении 10 секунд после снятия с 
охраны, выхода из режима программирования, а также после неудач
ного ввода PIN кода. 

Правила пользования 

Постановка на охрану. 
Постановка иммобилайзера на охрану производится одновремен

но с постановкой на охрану сигнализации, совместно с которой он 
используется, при нажатии кнопки 1 пульта управления сигнализа
ции. 

Охрана. 
В режиме охраны иммобилайзер блокирует запуск двигателя. 

Снятие с охраны. 
Для снятия иммобилайзера с охраны при выключенном зажигании 

нажмите на пульте управления сигнализации, совместно с которой 
он используется, кнопку или комбинацию кнопок, выбранную про
граммированием - блокировка отключится. 

Таблица 1 

Возможные комбинации кнопок отключения иммобилайзера 
для пультов управления различного типа 

Тип 
комбинации 

Одиночные 
нажатия 
Парные нажатия 

Последовательные 
одиночные 
нажатия 

2-кнопочный 
пульт 

управления 

3-кнопочный 
пульт 

управления 

4-кнопочный 
пульт 

управления 
Номера кнопок 

1,2 

1+2 

1=>2,2=>1 

1,2,3 

1+2, 1+3,2+3 

1=>1,1=>2, 
1=>3,2=>1, 
2=>2,2=>3, 
3=>1,3=>2, 

3=>3 

1,2,3,4 

1+2, 1+3, 1+4, 
2+3, 2+4, 3+4 
1=>1,1=>2, 
1=>3, 1=>4, 
2=>1,2=>2, 
2=>3,2=>4, 
3=>1,3=>2, 
3=>3,3=>4, 
4=>1,4=>2, 
4=>3,4=>4 
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Таблица 1 (продолжение) 
Возможные комбинации кнопок отключения иммобилайзера 

для пультов управления различного типа 
Тип 
комбинации 

Последовательные 
одиночно-парные 
нажатия 

Последовательные 
парно-одиночные 
нажатия 

2-кнопочный 
пульт 

управления 

3-кнопочный 
пульт 

управления 

4-кнопочный 
пульт 

управления 
Номера кнопок 

1=>1+2, 
2=>1+2 

1+2=>1, 
1+2=>2 

1=>1+2, 
1=>1+3, 1=>2+3, 
2=>1+2 2=>1+3, 
2=>2+3,3=>1+2, 
3=>1+3,3=>2+3 

1+2=>1, 
1+2=>2, 1+2=>3, 
1+3=>1,1+3=>2, 
1+3=>3,2+3=>1, 
2+3=>2,2+3=>3 

1=>1+2, 
1=>1+3, 1=>1+4, 
1=>2+3, 1=>2+4, 
1=>3+4,2=>1+2, 
2=>1+3,2=>1+4, 
2=>2+3,2=>2+4, 
2=>3+4,3=>1+2, 
3=>1+3,3=>1+4, 
3=>2+3,3=>2+4, 
3=>3+4,4=>1+2, 
4=>1+3,4=>1+4, 
4=>2+3,4=>2+4, 

4=>3+4 

1+2=>1, 
1+2=>2, 1+2=>3, 
1+2=>4,1+3=>1, 
1+3=>2, 1+3=>3, 
1+3=>4,1+4=>1, 
1+4=>2, 1+4=>3, 
1+4=>4,2+3=>1, 
2+3=>2,2+3=>3, 
2+3=>4, 2+4=>1, 
2+4=>2, 2+4=>3, 
2+4=>4, 3+4=>1, 
3+4=>2,3+4=>3, 

3+4=>4 
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Таблица 1 (продолжение) 
Возможные комбинации кнопок отключения иммобилайзера 

для пультов управления различного типа 
Тип 
комбинации 

Последовательные 
парные нажатия 

2-кнопочный 
пульт 

управления 

3-кнопочный 
пульт 

управления 

4-кнопочный 
пульт 

управления 
Номера кнопок 

1+2=>1+2 1+2=>1+2, 
1+2=>1+3, 
1+2=>2+3, 
1+3=>1+2, 
1+3=>1+3, 
1+3=>2+3, 
2+3=>1+2, 
2+3=>1+3, 
2+3=>2+3 

1+2=>1+2, 
1+2=>1+3, 
1+2=>1+4, 
1+2=>2+3, 
1+2=>2+4, 
1+2=>3+4, 
1+3=>1+2, 
1+3=>1+3, 
1+3=>1+4, 
1+3=>2+3, 
1+3=>2+4, 
1+3=>3+4, 
1+4=>1+2, 
1+4=>1+3, 
1+4=>1+4, 
1+4=>2+3, 
1+4=>2+4, 
1+4=>3+4, 
2+3=>1+2, 
2+3=>1+3, 
2+3=>1+4, 
2+3=>2+3, 
2+3=>2+4, 
2+3=>3+4, 
2+4=>1+2, 
2+4=>1+3, 
2+4=>1+4, 
2+4=>2+3, 
2+4=>2+4, 
2+4=>3+4, 
3+4=>1+2, 
3+4=>1+3, 
3+4=>1+4, 
3+4=>2+3, 
3+4=>2+4, 
3+4=>3+4 
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Автоматическая перепостановка на охрану. 
Функция может быть программно отключена 
Если в течение 60 сек. после снятия иммобилайзера с охраны за

жигание останется выключенным, иммобилайзер автоматически вер
нется в режим охраны. 

Программирование иммобилайзера. 

Программирование иммобилайзера рекомендуется про
изводить сразу после завершения электрических подклю
чений до завершения установки, так как индикаторный све
тодиод находится на блоке иммобилайзера, внешних инди
каторных устройств ADD-IN, с целью повышения секретно
сти установки, не имеет. При необходимости изменить про
граммные установки или запрограммировать новые пульты 
в процессе эксплуатации ADD-IN рекомендуется при про
граммировании пользоваться секундомером и строго со
блюдать указанные временные интервалы. 

Для того, чтобы запрограммировать пульты управления или сте
реть из памяти системы ненужные, изменить значение PIN-кода, из
менить кнопку (кнопки) снятия иммобилайзера с охраны, включить 
или выключить функцию перепостановки выполнить следующую про
цедуру: 

1. При отключенной охране введите PIN код: 
- В течение 10 секунд пять раз включите зажигание. 
- После пятого раза оставьте зажигание выключенным на срок 

не менее 3 и не более 10 секунд. 
- Включите зажигание число раз равное установленному PIN 

коду (пауза между включениями не должна превышать 3 се
кунд). 

- Оставьте зажигание выключенным на срок не менее 3 и не 
более 10 секунд. 

2. Включите зажигание (светодиод загорится). Иммобилайзер на
ходится в режиме программирования пультов управления 
(шаг 1 Таблицы программирования). 

3. Выключите, включите зажигание (светодиод погаснет). Иммо
билайзер находится в режиме программирования кнопки 
(комбинации кнопок) снятия с охраны (шаг 2 Таблицы про
граммирования). 
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4. Выключите, включите зажигание (светодиод загорится). Им-
мобилайзер находится в режиме программирования PIN 
кода (шаг 3 Таблицы программирования). 

5. Выключите, включите зажигание (светодиод продолжим гореть). 
Иммобилайзер находится в режиме программирования пе
репостановки на охрану (шаг 4 Таблицы программирования). 

6. Выключите зажигание (светодиод погаснет). Иммобилайзер 
выйдет из программирования. 

Примечание: Если при входе в любой шаг программирования Вы 
не совершаете никаких действий, описанных в таблице программи
рования, а просто переключаете зажигание для перехода к следую
щему шагу, состояние функции остается без изменений. Если в шаге 
1 Вы не нажимаете кнопку пульта, в памяти иммобилайзера остают
ся коды ранее записанных пультов управления. 

Внимание! 
1. Если PIN код трижды введен неправильно, система на 2 минуты 

заблокирует дальнейший ввод PIN кода. 
2. Ввод PIN кода возможен по истечении 10 секунд после снятия с 

охраны, выхода из режима программирования, а также после неудач
ного ввода PIN кода. 
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Таблица программирования 
Шаг 
№ 
1 

2 

3 

4 

Светодиод 

Горит 

Не горит 

Горит 

Горит 

Функция 

Програм
мирование 

пультов 
управления 

Выбор 
кнопки или 
комбинации 

кнопок 
снятия с 
охраны 

PIN код 
(1-20) 

Пере
постановка 
на охрану 

Заводская 
установка 

Кнопка 1 Кнопка 2 

Нажать кнопку 1 каждого из 
программируемых пультов управления. 

(При нажатии кнопки 1 первого 
программируемого пульта коды ранее 

запрограммированных пультов 
стираются из памяти иммобилайзера, 

поэтому необходимо запрограммировать 
все необходимые пульты в пределах 

одного цикла программирования. 
Максимальное количество пультов - 4). 
Кнопка 2 

1 

ВКЛ. 

Нажмите кнопки пульта 
управления сигнализации, 
совместно с которой ис
пользуется ADD-IN, в выб
ранной последовательнос
ти. (См. Таблицу 1 в разде
ле Снятие с охраны). 
Увеличение 

(+1) 
Уменьшение 

(-1) 

При входе режим 
установки PIN кода первое 
нажатие кнопки 1 всегда 

устанавливает 
PIN код = 1 независимо 

от того какое значение PIN 
кода было установлено 

раньше. 

ВКЛ. ВЫКЛ. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Внимание! Эта часть инструкции предназначена только для про
фессиональных установщиков. 

Общие рекомендации. 

Перед началом установки отсоедините "-" клемму аккумулятора 
автомобиля. 

1. Блок иммобилайзера устанавливается в скрытном месте внут
ри салона автомобиля вдали от источников влаги и нагрева. 
Антенну радиоприемника блока для достижения максимально
го радиуса приема сигналов брелоков следует располагать как 
можно выше, вдали от металлических панелей кузова и жгутов 
штатной электропроводки автомобиля. Изменять длину антен
ны не следует. 

2. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предох
ранителями на соответствующие токи. 

Технические характеристики. 

Напряжение питания 9... 15 В 
Потребляемый ток в режиме охраны менее 20 мА 
Частота радиоканала 433,92 МГц 
Диапазон рабочих температур -40...+85°С 
Максимально допустимый ток 
цепи блокировки двигателя 20 А 
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Назначение проводов. 
Все провода иммобилайзера черного цвета. Для идентификации провода 

используются цветные метки на обоих концах провода. По окончании уста
новки для повышения секретности метки можно удалить. 

N 

1 

2 

3 

Назначение 
провода 
Питание 
иммобилайзера 
Корпус (-) 

Силовые контакты 
реле блокировки 
(2 провода) 

Цвет метки 

Красный 

Зеленый 

Синий 

Примечание 

Подключить к цепи постоянного 
питания +12В. 
Надежно подключить к кузову 
автомобиля. 
Подключить в разрыв блокиру

емой цепи, в которой при ее ак
тивизации появляется +12В. По 
эти проводам иммобилайзер 
также чувствует +12В при про
граммировании. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ. 
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